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Denne bog indeholder vigtige oplysninger om: sikkerhed,

montering, drift, vedligeholdelse og garantipolitik. Lees og gem
denne bog til fremtidig reference.

Kiac.

AQUAFORTE ER ET VAREMARKE TILH@RENDE SIBO BV,
NEDERLANDENE www.aqua-forte.com
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FORTE

PROFESSIONAL POND PRODUCTS

T@R BRUG VAD INDEND@RS BRUG VAD UDEND@RS BRUG

1 Motorhoved. 1400 watt, nominel spaending: 230V~50Hz, kabelleengde 4,0 meter

2 ON/OFF-knap

3 Aflgbsslange. Dia 46mm /1,5 meter lang, med integreret spzerreklap

4 Snavsopsamlingspose til at fastgere til enden af afgangsslangen

5 Dreenhulshaette (sendrer damdrift til vad/ter drift)

6 Laseclips

7 Indgangshul til stikkontakt til sugeslange

8 Hovedopsamlingstank, 35 liters kapacitet

9 Sugeslange. Dia 35mm /4,0 meter lang

10 sugerorforlaengelser (4 stykker), hver 48,5 cm lang, 2 stykker er gennemsigtige til gennemstremningskontrol
11 Universalmundstykke til damme, vaesker, teepper og haveaffald

12 Damrensemundstykke til almindelig brug (2-10mm) til fiernelse af damslam uden at indtage dammens grus

13 Filtersvamp til motor (til dam- og vadsugning)

14 4 hjulholdere
15 4 hjul
16 Papirpose (til terstgvsugning)

17 Spaltemundstykke specielt designet til rensning af cervices og kanter
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Tak, fordi du har kebt denne multifunktionsstevsuger, et hgjkvalitetsprodukt baseret pa den nyeste state-of-the-art teknologi. Stevsugeren er velegnet til
brug i havedamme, men kan ogsa bruges som vad- og terstavsuger rundt i hjiemmet og haven. Den er ikke egnet til professionel brug eller til tamning af
damme, bassiner og andre beholdere. Laes venligst falgende instruktioner omhyggeligt og grundigt. Manglende overholdelse af disse krav kan forarsage

alvorlig personskade og kan resultere i produktskade eller fejl.

A Vigtig!

1. Sikkerhedsadvarsler
« Stremforsyningen skal svare til produktspecifikationen. Bed om ngdvendigt information fra din lokale elleverander vedrgrende tilslutningsregler. Tilslut
ikke enheden, hvis disse ikke opfylder de nzevnte regler (spaendingsspecifikationen skal svare til driftsspeendingen).

* Enheden skal tilsluttes en 30mA RCD (Residual Current Device) for at forhindre muligheden for elektrisk sted og for at overholde Europas sikkerhed
standarder. Yderligere oplysninger fas hos din lokale el-specialist.

* Enheden skal samles helt for brug. «

Emballeringsdele kan veere farlige (f.eks. plastikposer). Opbevar derfor vaek fra barn, husdyr og enhver, der ikke er i stand til at forsta
farer. Denne enhed er ikke et

legetgj. « Ved rengering af en dam skal enheden placeres med en afstand pa 2 meter fra vandkanten. « Efterlad

aldrig enheden uden opsyn.

« Beer eller treek aldrig enheden i stromkablet. « Treek

ikke apparatet bag dig i slangen under drift. « Skeer ikke stikket af, og

afkort ikke kablet. Din garanti bortfalder, hvis dette ikke overholdes. « Ved udenders brug skal du sikre dig, at stikket

og stikkontakten er helt tgrre. « Rer aldrig ved stikket med vade haender. « Nar

enheden er taendt, ma du ikke holde

sugedysen teet pa falsomme kropsdele som gjne, grer eller mund. « For du temmer beholderen, skal du slukke for apparatet

og tage stikket ud af RCD'en. « Sluk altid for stevsugeren og treek stikket ud, for du renger

enheden. Nedszenk ikke motorhovedet (1) i vand til renggringsformal eller renger med vandstrale.

« Denne enhed er velegnet til at suge vand med en maksimal temperatur pa 35 grader. ¢
Udskiftning af det elektriske kabel er ikke muligt. Apparatet ma ikke betjenes i tilfeelde af et defekt elektrisk kabel eller hus. « Sug ikke breendbare,
eksplosive, giftige eller sundhedsfarlige materialer op med enheden. « Vi patager os intet ansvar for

skader pa personer og genstande, forarsaget af forkert brug af enheden eller ved ikke at overholde disse betjeningsvejledninger
instruktioner.

2. For 1. gangs brug

« Lees venligst betjeningsvejledningen grundigt. < Fjern

alt tilbeher og pakker fra kassen og inde i hovedopsamlingstanken (8). « Kontroller for og efter brug, at

kontakten er i OFF (0) position. « Brug altid enheden med den korrekte

filterindsats, der er egnet til den relevante anvendelse, dvs. filtersvamp (13) til vad brug, papirpose (16) il tar brug. « Fastger de 4 hjulholdere (14) pa de 4

placeringspunkter pa bunden af hovedopsamlingstanken (8) ved at trykke ned og fastgere med de 4 medfelgende skruer. Skub de 4 hjul (15) ind i
placeringshullerne pa hjulholderne (14). Slidserne pa hjulholderne kan bruges til at holde veerktejet.

3. Motorafbryder /driftstilstand

Afbryderposition Motor slukket
0 Afbryderposition Manuel drift (ON/OFF) til vad/ter stavsugning
| Afbryderposition Il Automatisk drift for dam og rengering a) Efter

teending vil motoren suge i 30 sekunder b) Motor stopper
efter ca. 30 sekunder for at temme c) Autostart efter 30
sekunder

d) Gentagelse (a) og (b) til FRA (0)

4. Damrensning Ga

frem som falger, nar du bruger enheden til damrensning: * Anbring

enheden med en sikkerhedsafstand pa 2 meter fra vandkanten. « Skru afgangsslangen

(3) fast pa vandaflgbshullet pa bunden af opsamlingstanken (8). Fastger smudsopsamlingsposen (4) til enden af afgangsslangen og placer den pa en sadan
made, at vandet let kan lgbe ned i et aflgb eller til et passende sted i haven, da silt generelt accepteres som veerende en fremragende generel ggdning .
Groft snavs vil blive opsamlet i smudsopsamlingsposen (4). Afhaengigt af graden af snavs skal smudsopsamlingsposen (4) temmes med jeevne mellemrum
under rengering af dammen og temmes og rengeres ved afslutningen af hver brug.

« Abn de to laseclips (6) pa siden af opsamlingstanken (8), og fiern motorhovedet (1). Monter filtersvampen (13) over motorhovedet (1).
Spaend ledningen rundt om motorhovedet. Szet motorhovedet tilbage pa opsamlingstanken, og serg for, at laseklemmerne er flyttet tilbage i de tilsvarende

fordybninger pa opsamlingstanken, med det elektriske kabel placeret pa den modsatte side af sugeslangens stikforbindelseshul (7).
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« Skub stikket pa sugeslangen (9) ind i tilslutningshullet (7) pa toppen af opsamlingstanken og Ias tilslutningen med en halv omgang
til hojre.
« Tilslut det ngdvendige antal sugerarforlaengere (10) til sugeslangen (9) og fastger sugemundstykket (12) til enden af sugeraret
forleengelser (10).
« Nar ovenstaende er gennemfert, skal du tilslutte enheden til fejlstremsafbryderen. Placer lansen i den del af dammen, der skal renses. For at starte motoren skubbes
kontakten (2) til position Il AUTOMATISK.
« Efter et arbejdsinterval pa ca. 30 sekunder, slukker motoren i ca. 30 sekunder, for at vandet kan lgbe ud af
opsamlingsbeholder (8). | Izbet af denne tid kan du flytte din lanse i en anden del af dammen, som kraever rengering.
« Enheden vil fungere pa denne cyklus, indtil den skifter til OFF-positionen (0). Fjern altid stikket fra RCD'en, nar enheden ikke er i brug. « Snavs og vand skal

fiernes grundigt fra opsamlingstanken (8) ved afslutningen af hver brug.

5. Indenders vad- og kemisk

rensning Fortsaet som felger, nar du bruger enheden til indenders vad- og kemisk

rensning: « Skru deekslet til aflebshullet (5) sikkert til bunden af opsamlingstanken over vandaflebshullet (8). skabe et vakuum inde i opsamlingstanken. « Ved

vadsugning abnes de to laseclips (6) pa siden af opsamlingstanken (8) og motorhovedet (1) tages af. Monter filtersvampen (13) over motorhovedet (1). Spaend ledningen
rundt om motorhovedet. Saet motorhovedet tilbage pa opsamlingstanken, og serg for, at laseklemmerne er flyttet tilbage i de tilsvarende fordybninger pa

opsamlingstanken, med det elektriske kabel placeret pa den modsatte side af sugeslangens stikforbindelseshul (7).

« Til terstovsugning abnes de to laseclips (6) pa siden af opsamlingstanken (8) og motorhovedet (1) tages af. Fastger papirposen (16) til
indersiden af opsamlingskammeret over slangens plug-in-forbindelseshul og sikrer, at gummiforseglingen pa papirposen passer over fordybningen pa plug-in-
forbindelseshullet. Saet motorhovedet tilbage pa opsamlingstanken, og serg for, at laseklemmerne er flyttet tilbage i de tilsvarende fordybninger pa
opsamlingstanken, med det elektriske kabel placeret pa den modsatte side af sugeslangens stikforbindelseshul (7). « Nar ovenstaende er gennemfert,

skal du tilslutte enheden til fejlstramsafbryderen. For at teende skal du skubbe kontakten (2) til | MANUAL. | denne position fungerer enheden
lgbende.

« Sluk for apparatet efter brug ved at skubbe kontakten til OF F-positionen (0).

6. Vedligeholdelse og rengering

A Vigtig!

Sorg altid for, at enheden er taget ud af RCD'en, for du forsgger at udfere vedligeholdelse eller rengering.

« Stgvsugeren kraever kun lidt vedligeholdelse udover rengering. « Renger

opsamlingstanken (8) og snavsopsamlingsposen (4) grundigt med vand og et mildt husholdningsrengeringsmiddel. «

Kontroller af og til sugeslangen (9), sugerarforleengelserne (10) og aflgbsslangen (3) for mulige tilstopninger eller snavsrester og renger efter behov. * Vask
omhyggeligt filtersvampen til motoren (13) med vand og mildt husholdningsrengeringsmiddel. Ter til opbevaring. « Ved

opbevaring skal du sgrge for, at alle dele er helt terre og opbevares pa et tert, frostfrit omrade, som er utilgeengeligt for barn.

7. Garanti Der

ydes garanti pa produktet i 1 ar fra kebsdatoen pa materialer og fabrikationsfejl. Alle anstrengelser er blevet gjort under fremstillingsprocessen for at sikre, at
stovsugeren lever op til de stive kvalitetsstandarder. Men hvis du har brug for at fremsaette et krav i henhold til denne garanti, bedes du returnere produktet til kebsstedet
med den originale kvittering som bevis pa keb. Krav opstaet som fglge af forkert installation eller betjening, utilstraekkelig vedligeholdelse, virkninger af frost,

ukyndige forseg pa reparation, magtanvendelse, uretmaessige handlinger fra tredjemand, overbelastning og fremmediegemer, samt alle skader pa dele som felge

af slid og rive, er ikke daekket af denne garanti. | henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forarsaget af vores udstyr, hvis dette er resultatet af en

ukyndig reparation.

8. Korrekt bortskaffelse af dette produkt

|
Denne maerkning angiver, at dette produkt ikke ma bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade pa miljget eller
menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, genbrug det ansvarligt for at fremme baeredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din

brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er kabt. De kan tage dette produkt til miljesikker genbrug.
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